

5. c)



5. c)


Kanton
GEMEINDE


DOSSIER Nr. GEMEINDE:

Wallis




DOSSIER Nr. KBK:

_________________________________________________________________________________________

BRANDSCHUTZBERICHT ZUM BAUGESUCH

Gesuchsteller/-in:


Planverfasser/-in:
Vorhaben:


Grundeigentümer/-in:


Koordinaten:

Nutzungszone:


Anbegehrte Aus-

nahmebewilligung:
ausserhalb der Bauzone, im Sinne von Art. 24, RPG

_________________________________________________________________________________________

Vorschlag:
O  Ablehnung (Grund)
O  Annahme, unter nachfolgenden Bedingungen:





Vorschrift

Eingehalten

1. 
ABSTÄNDE
- Grenzabstand:

1/3 Gebäudehöhe min. 3 m:
O  ja     O  nein



- zwischen 2 Gebäuden:
2 x Grenzabstand:
O  ja     O  nein



- Waldabstand:

10 m mindestens:
O  ja     O  nein

2. 
ZUFAHRTEN - VERBINDUNGEN


2.1 Aussen:
genügend für Feuerwehrfahrzeuge


O  ja     O  nein

2.2 Innen:
- Treppenbreite: min. ( 90 cm ( 120 cm freier Durchgang


- Dachluke für Kaminreinigung, min. 45 x 55 cm



wenn Dach höher als 3 m, (wenn möglich von allgemeinem Raum zugänglich)


2.3 Notausgänge:
Nach VKF - Vorschriften (mit Markierung)

3. 
BRANDSCHUTZ

3.1 Aussen:
Hydrant in max. Entfernung von 100 m



mit 7 bar Minimaldruck: vorhanden


O  ja    O  nein

3.2 Innen:
Handfeuerlöscher und / oder Löschposten


Untergeschoss
-2:




-1:


Erdgeschoss
:


Stockwerke
-1:

keine besondere Brandschutzmassnahmen



-2:



-3:



-4:



Küche:


Heizanlage:


Spezielle techn.Lokale:


Garagen / Parkhäuser:

4. 
BAUELEMENTE

4.1 Tragende Elemente:
O  F 60 mit Ausnahme des obersten Geschosses


Dach

Die oberste Dachschicht muss aus nichtbrennbarem Material bestehen.

Untergeschosse:

Tragwerke F 60


Decken:


Trennwände:




Brandmauern:

O  F 180
O  F 90


Treppenhaus:

O  F 60 mit Türen T 30


Liftschacht:


Heizungslokal:

O  F 60     O  F 30 (je nach Heizleistung)


Techn. Lokale / Lokale mit Verbrennungsmotoren: F 60 / T 30

5. 
ART DER HEIZUNG:
O   Holz      O   Öl      O  Gas      O  Elektrisch      O  Andere:
6. 
SPEZIELLE RÄUME UND INSTALLATIONEN


6.1 Tankraum:
- Konstruktion F 60 - Türe T 30



- Entlüftung direkt ins Freie (min. 200 cm2)



- darf keinem anderen Zwecke dienen


6.2 Kamine:
  Zimmerkamine (Cheminées) und alle andern Kamine sind gemäss den geltenden



kantonalen Vorschriften zu erstellen und zu isolieren.


6.3 Heizung:
- nicht tiefer als 2. UG



- Entlüftung direkt ins Freie



- über 70 kW dürfen die Türen nicht direkt ins Treppenhaus führen



- O  Türen T 30   - O  Türen T 30 nach aussen öffnend und 3 cm Betonschwelle


6.4 Lufttechn.

 Anlagen:
- die Brandabschnitte sind zu berücksichtigen



- Brandfallsteuerung gemäss Vorschriften


6.5 Aufzüge:
O  Installation einer Brandfallsteuerung ins Erdgeschoss



- Maschinen- und Rollenraum F 60 - Türen T 30



- direkt ins Freie entlüftet (min. 500 cm2)



- gesteuert über die Brandmeldeanlage; wenn vorhanden


6.6 Garagen/
O  T 30 Türen + autom. Türschliesser + 3 cm Betonschwelle zu angrenzenden Lokalen


 Parkhäuser:
O  Schleuse F 60 direkt ins Freie entlüftet + Türe T 30 + autom. Türschliesser




(bei mehr als 1200m2)

7. 
NOTBELEUCHTUNG: O
8. 
BLITZSCHUTZ:
O  - zu installieren gemäss technischen Vorschriften des VKF

9.
RAUCHABZÜGE:
O  - zu oberst des Aufzugsschachtes, 5% des Schachtquerschnittes, max. 1600 cm2


O  - zu oberst des Treppenhauses, 5% der Treppenhausfläche vom EG bedienbar



O  - Parkhäuser
10.
O  VOR BAUBEGINN SIND DEM KFI 3 EX. BRANDSCHUTZPLÄNE ZUZUSTELLEN.
11. 
Die zur Brandverhütung geltenden kantonalen Vorschriften sind zu beachten und einzuhalten.

12.
BEMERKUNGEN:


Ort und Datum


DER FEUERKOMMISSIONS-
DER SICHERHEITS-




PRÄSIDENT:

BEAUFTRAGTE:

Bemerkungen:


KANTONALES FEUERINSPEKTORAT SITTEN
Verteiler:- Kantonale Baukommission 
(weiss)

- Kantonales Feuerinspektorat
(rosa)

- Gemeindeverwaltung 
(grün)

- Feuerkommission (SiBe) 
(blau)

- Gesuchsteller /-in 

(gelb)

- Projektverfasser (evtl.) 
(weiss)
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